
I COMPONENTI E GLI ACCESSORI

Testate pressofuse in lega leggera anodizzata
di colore nero, boccola guida stelo in bronzo
sinterizzato autolubrificante.

La camicia, un elemento estetico e fun-
zionale, è realizzata in lega leggera calibrata e
anodizzata internamente ed esternamente
(classe 20 micron).

Lo stelo è in acciaio inossidabile rullato. Il
pistone in lega leggera sul quale è applicato
un magnete permanente.

Le guarnizioni sono in poliuretano con eleva-
ta resistenza all’usura. Dopo la lubrificazione
iniziale, è previsto l’utilizzo solo con aria fil-
trata.

Elementi di fissaggio per il posizionamento
fisso od oscillante dei cilindri. 

COMPONENTS AND ACCESSORIES

Squeeze casted end caps in black anodized
light alloy, slide bush for piston rod in self-
lubricating sintered bronze.

The body, aesthetic and functional compo-
nent, manufactured in light alloy, honed and
anodized inside and outside (class 20
micron).

Piston rod in rolled stainless steel. Piston in
light alloy with a permanent magnet fixed on
it.

Seals in polyurethane for high resistance to
wear. After first lubrication, they can be used
with only filtered air.

Fasteners for fixed or oscillating installation of
cylinders.
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CILINDRI COMPATTI A CORSA BREVE serie CU
Conformi al progetto U.N.I.T.O.P. - RUP/7

SHORT STROKE CYLINDERS series CU
According to project U.N.I.T.O.P. - RUP/7 

DOTAZIONI STANDARD
Ammortizzamento elastico a fine corsa
Stelo con filetto femmina
Magnete permanente sul pistone del cilindro
Scanalature per il montaggio dei finecorsa magnetici per il rilevamento senza contatto
delle posizioni intermedie o di fine corsa del pistone.

STANDARD EQUIPMENT
End stroke elastic bumper
Piston rod with female thread
Permanent magnet on piston rod of cylinder
Slots for assembling of proximity switches for detection of piston in intermediate or end
stroke position, without contact.

DOPPIO EFFETTO 
Stelo antirotante-asta passante

DOUBLE ACTING 
Antirotation - double ended piston rod

CUDP…-A

SEMPLICE EFFETTO
Molla anteriore

SINGLE ACTING
Front spring

CUS...-FA

DOPPIO EFFETTO

DOUBLE ACTING

CUD…-F

SEMPLICE EFFETTO
Molla posteriore

SINGLE ACTING
Rear spring

CUS...-FP

SEMPLICE EFFETTO 
Stelo passante

SINGLE ACTING 
Double ended piston rod

CUSP…-F

DOPPIO EFFETTO 
Stelo antirotante - 2 aste guida

DOUBLE ACTING 
Antirotation with double slide bar

CUD...-A

DOPPIO EFFETTO
Stelo passante

DOUBLE ACTING 
Double ended piston rod

CUDP…-F


