
S L S 3 2 0 L I N E A R E R  W E G S E N S O R

S P E Z I F I K AT I O N
Elektrischer Hub E mm

Widerstand R ± 10% kΩ
Leistungsaufnahme bei 20°C W

Elektrischer Hub E mm

Widerstand R ± 10% kΩ
Leistungsaufnahme bei 20°C W

Unabhängige Linearität     

garantiert ± %

typisch ± %

Spannungsversorgung - max.Vdc

Elektrisches Ausgangssignal

Auflösung

Hysterese (Wiederholbarkeit)

Betriebstemperaturbereich °C

Signalglätte

Isolationswiderstand

Betriebsmodus

Schleiferlast

Betätigungskraft - max.

abgedichtet N

nicht abgedichtet N

Lebensdauer 

Lebensdauer bei Dither

Dichtigkeit

Lebensdauer Stößelabdichtung

Verfahrgeschwindigkeit m/s

250  300 350  400  450  500 550  600 650  700 750 800 850 900

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10 11 12 13 14 15 16 17 18

950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600

38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

0,15

0,05 

74

Mindestbereich von 0,5% bis 99,5% der Versorgungsspannung

praktisch unendlich fein

<= 0,01 mm

-30 bis +100

nach MIL-R-39023, Grad C, 0,1%

> 100 MΩ bei 500 V=

Spannungsteilermodus. Siehe Schaltungsempfehlung unten

min. 100 x R oder 500 kΩ, wobei der größere Wert maßgebend ist

20 in horizontaler Lage (Losbrechkraft 50)

15 in horizontaler Lage (Losbrechkraft 20)

typisch > 100 Mill. Operationen (> 50 Mill. Zyklen) bei 25 mm Hub und 
250 mm/s Verfahrgeschwindigkeit

200 Mill. Operationen (100 Mill. Zyklen) bei ± 0,5 mm Hub, 60 Hz

Schutzart IP50 Standard – IP66 siehe Optionen

20 Mill. Operationen (10 Mill. Zyklen) - austauschbar

max. 10

V E R F Ü G B A R K E I T Alle Standardkonfigurationen sind innerhalb 1-2 Wochen ab Werk lieferbar, fragen Sie Ihren

Penny+Giles Vertriebspartner

O P T I O N E N
Kurzer Stößel

Integrierte Stößelabdichtung - IP66

Steckerausgang

Stößelschutzrohr

Z U B E H Ö R

Reduzierung des Maßes D um 50 mm

Eingebaute integrierte Stößelabdichtung für Schutzart IP66

Gegenstecker mit Kabel von 1 m oder 10 m Länge sind verfügbar

Für alle Hublängen – nur mit Gelenklager montierbar, siehe Bestellcode

Die Modellreihe SLS320 bietet hohe Leistungsfähigkeit bei einem Körperdurch-
messer von 32 mm und Hublängen von 250 mm bis 1600 mm.
Mit einer Reihe von Befestigungsoptionen und Zubehör ist dieser Sensor ideal
geeignet für industrielle Heavy-Duty-Wegmessanwendungen für mittlere bis
lange Hublängen. 

Lineare Hybrid-Potentiometer besitzen einen hohen Übergangswiderstand zwischen Schleifer und

Widerstandsbahn, deshalb sind Messungen mit dem Potentiometer nur bei hochohmiger

Schleiferlast bzw. im Spannungsteilermodus durchzuführen. Die elektrische Schleiferlast muss

mindestens den 100-fachen Wert des Potentiometer-Nennwiderstands oder 0,5 MΩ betragen (der

größere Wert ist maßgebend). Der Betrieb mit einer kleineren Schleiferlast beeinträchtigt das

Ausgangssignal und verschlechtert die Linearität und gegebenenfalls die Lebensdauer.

S C H A LT U N G S E M P F E H L U N G

Befestigungsklemmen-Kit - SA59661

Flansch-Kit - SA59660

Stößelschutzrohr-Kit - SA202988/..... /.....

Einbausätze

Stößel L = lang, C = kurz

El. Hublänge (passend zum Sensor auswählen)
Nicht als Zubehör lieferbar für Hublängen von
1150 bis 1600mm
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B E S T E L L C O D E SLS320/..... /..... /..... /..... /.....

Elektrische Hublänge in mm 

Stößel L = lang, C = kurz Gegenstecker mit Kabel:00=kein 
01=1m 
10=10m

Schutzart: 50  = IP50, 66 = IP66

A B M E S S U N G E N  U N D
B E F E S T I G U N G S O P T I O N E N

Steckbuchse mit Kabel

1 m lang, Nr. x61-169-001

10 m lang, Nr. x61-169-010

AUSFÜHRUNG MIT BEIDSEITIGEN GELENKLAGERN

OPTION STÖßELSCHUTZROHR - P

Elektrische Hublänge E mm

Mechanische Hublänge M mm

Körperlänge B mm

Abstand D 

mit Standardstößel (L) mm

mit kurzem Stößel (C) mm

Schutzrohr-Länge F

mit Standardstößel (L) mm

mit kurzem Stößel (C) mm

Gewicht (ungefähr), ohne Schutzrohr

mit Standardstößel (L) g

mit kurzem Stößel (C) g

Elektrische Hublänge E mm

Mechanische Hublänge M mm

Körperlänge B mm

Abstand D 

mit Standardstößel (L) mm

mit kurzem Stößel (C) mm

Schutzrohr-Länge F

mit Standardstößel (L) mm

mit kurzem Stößel (C) mm

Gewicht (ungefähr), ohne Schutzrohr

mit Standardstößel (L) g

mit kurzem Stößel (C) g

E L E K T R I S C H E
A N S C H L Ü S S E
Winkelsteckbuchse mit Kabelschwanz, 
mit freien Enden,

E-Baureihe M12 gemäß IEC 60947-5-2 mit

PUR-Gehäuse,entspr. 

DIN/VDE 0660 Teil 208A2

250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900

255  305 355  405  455 505 555  605 655  705 755 805 855 905

366 416 466 516 601 651 701 751 801 851 901 986 1036 1086

480 530 580 630 710 760 810 860 910 960 1010 1095 1145 1195

430 480 530 580 660 710 760 810 860 910 960 1045 1095 1145

372 422 472 522 607 657 707 757 807 857 907 992 1042 1092

322 372 422 472 557 607 657 707 757 807 857 942 992 1042

590 673 756 839 922 1005 1088 1171 1254 1337 1420 1503 1586 1669

555 638 721 804 887 970 1053 1136 1219 1302 1385 1468 1551 1634

950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600

955 1005 1055 1105 1155 1205 1255 1305 1355 1405 1455 1505 1555 1605

1136 1186 1236 1286 1371 1421 1471 1521 1571 1621 1671 1721 1771 1821

1245 1295 1345 1395 1480 1530 1580 1630 1680 1730 1780 1830 1880 1930

1195 1245 1295 1345 1430 1480 1530 1580 1630 1680 1730 1780 1830 1880

1142 1192 1242 1292 1377 1427 1477 1527 1577 1627 1677 1727 1777 1827

1092 1142 1192 1242 1327 1377 1427 1477 1527 1577 1627 1677 1727 1777

1752 1835 1918 2000 2095 2190 2285 2380 2475 2570 2665 2760 2855 2950

1717 1800 1883 1965 2060 2155 2250 2345 2440 2535 2630 2725 2820 2915

Hinweis: Zeichnungen sind nicht maßstäblich
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B

ø11

M

ø32   ø30

ø10,00/10,15 beidseitig

Gelenklagerbohrung

D

10,5

14

12°
12°

Ausgleichs-
Bereich

E

2 min
Standard Penny + Giles 
Steckbuchse mit Kabelschwanz,
1 m oder 10 m lang

2 min

+ 0,5
- 0,0

± 1,0

  11
Gleitlager

18

ø37,50

F

Ablaufstopfen - 
zu entfernen, falls der Sensor vertikal
mit Stößel nach unten montiert wird.

BEFESTIGUNGSOPTIONEN

26

42

60

26

13
M10 x 45
SKT Cap

SA59661

2 Klemmen pro Einbausatz

63,5

4 Bohrungen ø5,2 
gleichmäßig angebracht auf ø52,4

 Basisteilkreis 

32,3

644,3 14

M5 x 3 
Innensechskantschrauben, 

mit Schlüssel

SA59660
2 Flansche pro Einbausatz

stop stop

E
Elektrischer Hub 

Braun
(1)

Blau
(3)

Schwarz
(4)

Bewegungsrichtung des Stößels

Mechanischer Hub 
M

Leiter farbcodiert gemäß EN50044

Stift 1

Stift 4

Stift 3

Orientierungsnase

Einbau-Empfehlungen: 
Für horizontal eingebaute Sensoren
ab 1150 mm bis 1600 mm Hublänge
empfehlen wir die Verwendung von
Befestigungsklemmen oder Flansch-
Kits, um den Sensorkörper zu
unterstützen. Alternativ kann das
Stößelschutzrohr verwendet werden,
um bei Befestigung mit den
beidseitigen Gelenklagern die
Steifigkeit zu verbessern.

Befestigungsklemme

Flanschbefestigung

Stößelschutzrohr N = kein, P = mit

15



S E N S O R - S P E Z I A L A U S F Ü H R U N G E N
Wir besitzen viel Erfahrung bei der Lösung kundenspezifischer Anwendungsprobleme durch die Anpassung unserer
Standardausführungen an individuelle Bedürfnisse. Kundenspezifische Lösungen sind auch dort angebracht, wo
Standardprodukte den Kundenansprüchen nicht voll genügen.

SLS320  für dynamische Heavy-Duty-Anwendungen 
Viele Spezialanwendungen erfordern eine höhere Betriebslebensdauer als die in der
Standardspezifikation des abgedichteten Linearen Wegsensors SLS320 angegebene.
Um diese Anforderung zu erfüllen, haben wir eine Spezialversion des SLS320
entwickelt, die eine optimale Schmierung des Mechanismus Widerstandsbahn/Schleifer
für eine höhere Betriebslebensdauer gewährleistet. Häufig werden diese Sensoren
parallel zu den Zylindern hydraulischer Bewegungsplattformen angebracht, mit
denen weltweit Freizeitsimulatoren in Vergnügungsparks betrieben werden. 
Diese Bewegungsplattformen laufen typischerweise 3 Minuten pro Fahrt bis zu 12
Stunden pro Tag. Dieser Sensor eignet sich ideal für ähnliche
Hochleistungsanwendungen mit dynamischen Bewegungen.

Z U S A M M E N F A S S U N G  D E R  T E C H N I S C H E N  D AT E N
Komplette Spezifikation und Abmessungen: siehe Seiten 14 und 15

Elektrische Hublänge E mm 150 bis 1600 mm

Dichtigkeit Schutzart IP66 oder IP50

Lebensdauer der 
Stößelabdichtung 20 Millionen Operationen (10 x 106 Zyklen) - austauschbar

Maximale 
Verfahrgeschwindigkeit m/s 10

O P T I O N E N
Kompakter Stößel Der kompakte Stößel reduziert das Maß D (Seite 15) um 50 mm

Kabelstecker Gegenstecker mit Kabel 1 m oder 10 m lang

Befestigung Beidseitige Gelenklager (Standard), Befestigungsklemmen- 
und Flanschkits verfügbar

Stößelschutzrohr Für Hublängen von 250 bis 1600 mm – nur mit Gelenklager montierbar

Z U B E H Ö R

Befestigungsklemmen-Hülse (ermöglicht den Ersatz von Penny & Giles HLP 350 in 
vorhandenen Installationen durch SLS 320) - P200863 (2 Stück pro Sensor)

V E R F Ü G B A R K E I T Alle Standardkonfigurationen sind innerhalb 1-2 Wochen ab Werk lieferbar, fragen Sie Ihren 
Penny+Giles Vertriebspartner

B E S T E L L C O D E  
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Befestigungsklemmen-Kit -  SA59661

Flansch-Kit - SA59660

Stößelschutzrohr-Kit - SA202988/..... /.....

Befestigungs-Kits

Stößel L = lang, C = kompakt

Elektrische Hublänge (passend zum Sensor auswählen)
Nicht als Zubehör lieferbar für Hublängen von 1150
bis 1600mm

D46273/..... /..... /..../..... /.....

Elektrische Hublänge  

Stößel L = lang, C = kompakt
Gegenstecker mit Kabel 00 = ohne

01 = 1 m
10 = 10 m

Stößelschutzrohr N = kein, P = mit

Schutzart: 50  = IP50, 66 = IP66
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Penny+Giles
Positionssensoren, Solenoids und
Joysticks für kommerzielle und
industrielle Anwendungen.

15 Airfield Road
Christchurch
Dorset BH23 3TG
United Kingdom   
+44 (0) 1202 409499
+44 (0) 1202 409475 Fax
sales@pennyandgiles.com

665 North Baldwin Park Boulevard
City of Industry CA 91746
USA
+1 626 480 2150
+1 626 369 6318 Fax
us.sales@pennyandgiles.com

Straussenlettenstr. 7b
85053 Ingolstadt, 
Germany
+49 (0) 841 885567-0 
+49 (0) 841 885567-67 Fax
info@penny-giles.de

3-1-A, Xiandai Square, 
No 333 Xingpu Rd, 
Suzhou Industrial Park, 215126
China
+86 512 6287 3380
+86 512 6287 3390 Fax
sales@pennyandgiles.com.cn

Die in diesem Prospekt enthaltenen
Informationen über Produktanwendungen
dienen der Anschauung. Penny & Giles
übernimmt keine Gewährleistung oder
Verantwortung hinsichtlich der
Tauglichkeit oder Eignung eines Produkts
für bestimmte Entwicklungen und
Anwendungen, unter bestimmten
Umweltbedingungen oder unter
sonstigen, nicht näher spezifizierten
Voraussetzungen, es sei denn, diese sind
ausdrücklich schriftlich vereinbart.
Anwender sollten sich deshalb nach der
Erstellung der tatsächlichen
Leistungsanforderungen von der Eignung
des Produkts für eine bestimmte
Anwendung und für die Umgebung, in
der es verwendet werden soll,
überzeugen.

Soweit durch die laufende Forschung und
Entwicklung erforderlich, behalten wir uns
Änderungen der Produkte und
technischen Daten vor. Alle Schutzrechte
an Markennamen sind anerkannt.
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